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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตะโพนไทย

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะตะโพนไทยทีท่าํจากไมและหนงัสัตวชนดิทีเ่หมาะสม ไมครอบ
คลมุถงึเคร่ืองดนตรปีระเภทกลองทีม่ลัีกษณะใกลเคยีงกนั เชน ตะโพนมอญ ตะโพนจาํลองท่ีสรางข้ึนเพือ่ใช
เปนของประดบัตกแตงหรือเปนของทีร่ะลกึ

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ตะโพนไทย หมายถึง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีชนิดหนึ่ง ทําจากไมที่มีความแข็งแรง ทนทาน และ

หนังสัตวเปนหลัก โดยคัดเลือกไมที่เปนชนิดและอายุที่เหมาะสม นํามากลึงและควาน ผึ่งใหแหง ขัดผิวให
เรียบทั้งดานนอกและดานใน ข้ึนหนาตะโพนดวยหนังสัตวโดยใชหนังเรียดเปนสายโยงเรงเสียง ทายางรัก
บริเวณกึ่งกลางหนาและขอบตะโพนทั้ง ๒ ดาน พันรัดอก ทําหูห้ิว นําหุนตะโพนที่ข้ึนหนาเรียบรอยแลวมา
ประกอบกับเทาตะโพนซึ่งทําจากไมที่มีความแข็งแรง ทนทาน เปนฐานรองรับหุนตะโพน นําไปทดสอบ
คุณภาพเสียงเพื่อใหไดเสียงมาตรฐานตามที่ตองการ สามารถนําไปบรรเลงในวงดนตรีไทยประเภทตางๆ
และบรรเลงตามโอกาสตางๆ ไดจริง  ดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ตัวอยางตะโพนไทย
(ขอ ๒.๑)

หูห้ิว

หนาตะโพน

รัดอก

เทาตะโพน

หุนตะโพน

สายโยงเรงเสียง
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๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
๓.๑.๑ หุนตะโพน

ตองทาํจากไมชนดิทีเ่หมาะสม มหีนาสําหรับต ี๒ หนา มลัีกษณะเปนทรงกระบอก ตรงกลางปองเล็กนอย
ดานในกลวง เนื้อไมที่ใชทําตะโพนตองเรียบ ไมปรากฏขอบกพรอง เชน รอยราว รอยแตก รองรอย
การเจาะกัดกินของแมลง

๓.๑.๒ การประกอบ
รอยตอตองประณีต ไมมีรอยแตกราวหรือตําหนิที่เกิดจากการประกอบ เมื่อประกอบแลววัสดุตอง
ติดแนน คงทน

๓.๑.๓ หนงั
หนังทั้ง ๒ หนาของตะโพนตองทําจากหนังสัตวชนิดเดียวกันที่เหมาะสม สะอาด ไมเนา หรือสง
กล่ินเหม็น

๓.๑.๔ เทาตะโพน
เทาตะโพนทั้ง ๒ ขางตองทําจากไมชนิดเดียวกันที่มีอายุที่เหมาะสม สวนบนโคงตามลักษณะของหนา
ตะโพน สวนลางที่เปนฐานขัดเรียบแนบไปกับพื้น ระหวางเทาทั้ง ๒ ขางมีแกนไมซึ่งมีหวงสําหรับ
ผูกหุนตะโพนใหยึดติดและแนบกับเทาตะโพนทั้ง ๒ ขาง เนื้อไมที่ใชทําเทาตะโพนตองเรียบ ไม
ปรากฏขอบกพรอง เชน รอยราว รอยแตก รองรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๒ การทาสี (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ เมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมหลุดติดมือ

๓.๓ การขัดมันหุนตะโพน
ตองเรียบ สม่ําเสมอ

๓.๔ การขัดมันและการเคลือบเงาเทาตะโพน (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเมด็ เปนตุม เปนคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก กรณทีีม่กีารแกะสลกั ลงรัก
ปดทองตองเปนลวดลายทีเ่หมาะสม ประณตี สวยงาม

๓.๕ การใชงาน
เมือ่ตตีะโพนทีถ่วงเสยีงแลว ตองประดษิฐเสียงลกัษณะตางๆ ครบถวน มรีะดบัและปรมิาณเสยีงทีเ่หมาะสม
และสัมพันธกันทั้ง ๒ หนา

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุตะโพนไทยในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตะโพนไทยได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรือภาชนะบรรจตุะโพนไทยทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ตะโพนไทยทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก ใหชักตวัอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔. และ
ขอ ๕. จึงจะถือวาตะโพนไทยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การทาสี การขัดมันหุนตะโพน
การขัดมันและการเคลือบเงาเทาตะโพน และการใชงาน  ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ
๖.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕
จึงจะถอืวาตะโพนไทยรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางตะโพนไทย ตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และ ๖.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถอืวาตะโพนไทยรุนนัน้เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้



มผช.๘๘/๒๕๔๖

-๔-

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การทาสี การขัดมันหุนตะโพน การขัดมันและการเคลือบเงาเทาตะโพน และ
การใชงาน

๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบตะโพนอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)ลักษณะ
ท่ีตรวจสอบ เกณฑท่ีกําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป หุนตะโพน

ตองทาํจากไมชนดิทีเ่หมาะสม มีหนาสาํหรบัต ี ๒ หนา มี
ลกัษณะเปนทรงกระบอก ตรงกลางปองเลก็นอย ดานใน
กลวง เนื้อไมท่ีใชทําตะโพนตองเรียบ ไมปรากฏขอบก
พรอง เชน รอยราว รอยแตก รองรอยการเจาะกัดกินของ
แมลง

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
รอยตอตองประณีต ไมมีรอยแตกราวหรือตําหนิท่ีเกิดจาก
การประกอบ เม่ือประกอบแลววัสดุตองติดแนน คงทน

๔ ๓ ๒ ๑

ลักษณะทั่วไป
(ตอ)

หนงั
หนงัท้ัง ๒ หนาของตะโพนตองทําจากหนงัสตัวชนดิเดยีว
กันทีเ่หมาะสม สะอาด ไมเนา หรอืสงกลิน่เหมน็

๔ ๓ ๒ ๑

เทาตะโพน
เทาตะโพนทั้ง ๒ ขางตองทําจากไมชนิดเดียวกันที่มีอายุท่ี
เหมาะสม สวนบนโคงตามลักษณะของหนาตะโพน สวน
ลางท่ีเปนฐานขัดเรียบแนบไปกับพ้ืน ระหวางเทาท้ัง ๒
ขางมีแกนไมซึ่งมีหวงสําหรับผูกหุนตะโพนใหยึดติดและ
แนบกับเทาตะโพนทั้ง ๒ ขาง เนื้อไมท่ีใชทําเทาตะโพน
ตองเรียบ ไมปรากฏขอบกพรอง เชน รอยราว รอยแตก
รองรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๔ ๓ ๒ ๑

การทาสี
(ถามี)

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ เม่ือลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมหลุด
ติดมือ

๔ ๓ ๒ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน (ตอ)
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)ลักษณะ
ท่ีตรวจสอบ เกณฑท่ีกําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
การขัดมันหุน
ตะโพน

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ๔ ๓ ๒ ๑

การขัดมันและ
การเคลือบเงา
เทาตะโพน
(ถามี)

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเมด็ เปนตุม เปนคราบ กรอบ
แตก หรอืหลดุลอก กรณีท่ีมีการแกะสลกั ลงรกัปดทองตอง
เปนลวดลายทีเ่หมาะสม ประณีต สวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

การใชงาน เมือ่ตตีะโพนทีถ่วงเสยีงแลว ตองประดษิฐเสยีงลกัษณะตางๆ
ครบถวน มีระดบัและปรมิาณเสยีงทีเ่หมาะสม และสัมพันธ
กันทั้ง ๒ หนา

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


